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Unser erfahrenes und geschultes Personal wird 

Ihnen bei der Planung und Realisierung Ihrer 

Projekte und Wünsche beratend zur Seite stehen. 

Um die hervorragende Qualität unserer ISOGON-

Produkte sicherzustellen, wählen wir die Materi-

alien und Komponenten besonders sorgfältig aus 

und kombinieren in unserer Fertigung handwerkli-

che Präzision mit computergesteuerter Technik. 

Strenge und permanente Qualitätskontrollen 

garantieren die langfristige Funktionssicherheit 

Ihres ISOGON-Fensters. 

Das Ergebnis der perfekt aufeinander abgestimm-

ten Planung, Fertigung und Kontrolle unserer 

Fenster und Türen gibt Ihnen als Kunde die 

Sicherheit, mit Bauelementen der Firma ISOGON 

die optimale Entscheidung für Ihr Bauvorhaben 

getroffen zu haben.

Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 

1992 sind wir bestrebt, unseren Kunden ein 

wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten, dessen 

Funktionalität, Design und Qualität den Anspruch 

„MADE IN GERMANY“ erfüllt. 

Die Firma ISOGON Fenstersysteme GmbH produ-

ziert in Berlin, in eigenen Produktionsräumen und 

auf modernsten Maschinen, anspruchsvolle und 

qualitativ hochwertige Bauelemente aus Kunst-

stoff und Aluminium. Damit haben wir alle Vorteile 

von innovativen, langlebigen, wartungsarmen, 

modernen und formvollendeten Bauelementen 

in sich vereint. 

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von 

individuellen Fenstern und Türen, Insektenschutz-

systemen sowie Fassaden- und Rollladenkonstruk-

tionen für den gewerblichen und privaten Kunden. 

Weiterhin bieten wir Ganzglaskonstruktionen, 

Brandschutz-, Schallschutz- und Wärmeschutzver-

glasungen sowie Brandschutzfenster und Brand-

schutztüren an. 

„Ein 100% iges Familienunternehmen“

UNTERNEHMEN
WIR ÜBER UNS

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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•	5-Kammer-System

•	Wärmedämmung bis U
w
= 0,91 W/m2K*

•	Wärmedämmung U
w
= 1,3 W/m2K*

	 Wärmedämmung U
w
= 1,4 W/m2K* ohne warme Kante

•	70 mm Bautiefe

•	2-fach Dichtungssystem

•	Schalldämmung bis zu SSK 5 (bis R
w,p

= 48 dB)*

•	Sicherheit bis zu Widerstandsklasse RC 2 (WK 2), 

	 Grundsicherheit serienmäßig

•	Energieeinsparung von rund 16 %**

•	Hellgraue Dichtungen serienmäßig

•	Fenster mit Stahl verstärkt

•	Pflegeleichte, glatte Oberfläche

Das AS|70 Fenster mit Anschlagdichtung basiert auf einer 5-Kammer-Technologie. Dieses Fenster 

hat ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften bei gleichzeitig schmalen Ansichtsbreiten.

„Das überqualifizierte Standard-Fenster“

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich. Alle Werte nach DIN 10077-1.
*profil-, verglasungs- und größenabhängig   **Energieverbrauch mit alten Fenstern U

w
=2,8 W/m2K

AS|70
KUNSTSTOFFFENSTER
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Das MD|70 Fenster mit zusätzlicher Mitteldichtung basiert auf einem 5-Kammer-Profil mit 

höchstem Dichtkomfort. Exzellente Wärmedämmeigenschaften bei gleichzeitig schmalen 

Ansichtsbreiten zeichnen dieses Fenster aus.

•	5-Kammer-System

•	Wärmedämmung bis U
w
= 0,87 W/m2K*

	 Wärmedämmung serienmäßig U
w
= 1,3 W/m2K*

•	70 mm Bautiefe

•	3-fach Dichtungssystem

•	Schalldämmung bis zu SSK 5 (bis R
w,p

= 47 dB)*

•	Sicherheit bis zu Widerstandsklasse RC 2 (WK 2), 

	 Grundsicherheit serienmäßig

•	Energieeinsparung von rund 16 %**

•	Hellgraue Dichtungen serienmäßig

•	Fenster mit Stahl verstärkt

•	Pflegeleichte, glatte Oberfläche

•	Zwei dämmende Luftschichten im Falzbereich

•	Zusätzlicher Schallschutz durch die Mitteldichtung

•	Regenwassergeschützter Bereich für die 

	 Beschläge im Falzbereich

„Ein weites Stück dichter“

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich. Alle Werte nach DIN 10077-1.
*profil-, verglasungs- und größenabhängig   **Energieverbrauch mit alten Fenstern U

w
=2,8 W/m2K

MD|70
KUNSTSTOFFFENSTER
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•	6-Kammer-System mit drei Dichtungsebenen 					   

	 für optimalen Schutz gegen Wind, Regen und Schall

•	Wärmedämmung bis U
w
= 0,81 W/m2K*

	 Wärmedämmung serienmäßig U
w
= 1,0 W/m2K*

•	82 mm Bautiefe

•	3-fach Dichtungssystem

•	Schalldämmung bis zu SSK 5 (bis R
w,p

= 47 dB)*

•	Sicherheit bis zu Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)

	 Grundsicherheit serienmäßig

•	Schmale Ansichtsbreite von 120 mm

•	Erhöhte Bautiefe für mehr Sicherheit und 					   

	 Schutz gegen Einbrecher

•	Fenster mit Stahl verstärkt

•	Silbergraue Dichtungen bei weißen Profilen 

	 für dezente Optik

Die THERMO|6 Fenster verfügen über drei Dichtungsebenen und konventionelle Stahlarmierung. 

Damit können niedrigenergiehaustaugliche Fenster, dank industrieller Fertigung und großer Profil-

vielfalt, kostengünstig und bei hohem Standard realisiert werden. 

„Das Fenster für optimale Dämmwerte“

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich. Alle Werte nach DIN 10077-1.
*profil-, verglasungs- und größenabhängig   **Energieverbrauch mit alten Fenstern U

w
=2,8 W/m2K

THERMO|6
KUNSTSTOFFFENSTER
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•	7-Kammer-System mit drei Dichtungsebenen für 			 

	 optimalen Schutz gegen Wind, Regen und Schall

•	Wärmedämmung bis U
w
= 0,76 W/m2K*

	 Wärmedämmung serienmäßig U
w
= 0,94 W/m2K*

•	82 mm Bautiefe

•	3-fach Dichtungssystem

•	Schalldämmung bis zu SSK 4 (bis R
w,p

= 44 dB)*

•	Schmale Ansichtsbreite von 120 mm

•	Erhöhte Bautiefe für mehr Sicherheit

•	Hohe, statische Sicherheit durch neu entwickelte, 			 

	 patentierte Aluminium-Verbund-Technologie

•	Konstruktive Intelligenz: Stahl- und dämmschaum-			 

	 freie Rahmenkonzeptionen vermeiden Wärme-

	 brücken und sind voll recycelbar

Die THERMO|8 Fenster verfügen über drei Dichtungsebenen und eine Aluminium-Verbund-

Technologie. Damit können passiv- und niedrigenergiehaustaugliche Fenster, dank 

industrieller Fertigung, kostengünstig und auf höchstem Standard realisiert werden. 

„Heute schon das Fenster von morgen“

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich. Alle Werte nach DIN 10077-1.
*profil-, verglasungs- und größenabhängig   **Energieverbrauch mit alten Fenstern U

w
=2,8 W/m2K

THERMO|8
KUNSTSTOFFFENSTER
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Basis Sicherheit
•	Sicherheitskippschließblech unten

•	Sicherheitsschließblech oben 

•	Solide Rahmen 

•	Flügelprofile mit Stahlarmierung

Widerstandsklasse RC 1 (WK 1)
•	Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627 ff - WK 1

•	Verstellbare Pilzkopfverriegelungen mit 

	 einbruchhemmenden Sicherheitsschließblechen 

	 an allen vier Eckbereichen 

•	Fenstergriff abschließbar (100 Nm) 

•	Zusätzlicher Anbohrschutz aus Stahl

•	Solide Rahmen- und Flügelprofile mit Stahlarmierung

  

Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)
•	Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627 ff - WK 2, 

	 von der Kriminalpolizei empfohlen

•	Umlaufend verstellbare Pilzkopfverriegelungen mit 

	 einbruchhemmenden Sicherheitsschließblechen 

•	Fenstergriff abschließbar (100 Nm) 

•	Zusätzlicher Anbohrschutz aus Stahl 

•	Sicherheitsverglasung A3 (P4A) 

•	Gesicherte Glasscheibe durch Verklebung 

•	Solide Rahmen- und Flügelprofile mit verstärkter 

	 Stahlarmierung

TITAN|AF
BESCHLAGSSYSTEM

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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Isolierglas / 2-fach

Wärmeschutz

• U
g
 = 1,1 W/m2K

Isolierglas / 3-fach

Wärmeschutz Plus

• U
g
 = 0,7 W/m2K

• U
g
 = 0,6 W/m2K

Isolierglas / 2-fach

Einbruchhemmend

• U
g
 = 1,1 W/m2K

Isolierglas / 2-fach

Wärme- & Schallschutz

• U
g
 = 1,1 W/m2K

Sprossen glasteilendSprossen innenliegend Sprossen aufgeklebt 

mit Wiener Kern

GLAS & SPROSSEN
SICHERHEIT & ENERGIE SPAREN

„Eine glasklare Sache, genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten“
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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•	Beste Wärmedämmeigenschaften durch 

	 thermische Entkopplung der Schwelle

•	Vorgerichtet für handelsübliche Beschläge

•	Grundbautiefe von 70 mm

•	Anschlagdichtung innen und außen

•	Auffällige Konturen mit prägnanten Softform-Radien 

	 und Schrägen an den Sichtflächen

•	Stilgerechte Renovierungsvarianten durch 

	 unterschiedliche Glasleisten mit 

	 attraktivem Design

•	Optimales Verhältnis von Wärmedämmung 

	 und Stabilität

•	Moderne, silbergraue EPDM-Dichtungen

•	Flügelprofile flächenversetzt

•	Barrierefreie Kombischwelle nach DIN 18025

•	Verdeckt liegende Entwässerung

Die Haustür AS|70 mit Anschlagdichtung basiert auf einem 70 mm Profil. Hervorragende 

Wärmedämmeigenschaften bei gleichzeitig schmalen Ansichtsbreiten zeichnen diese Tür aus.

„Die überqualifizierte Standard-Tür“

AS|70 TÜR
KUNSTSTOFFHAUSTÜR

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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•	3-Kammer-System mit hoher Stabilität und 

	 optimale Wärmedämmung

•	2-fach Dichtungssystem

•	Thermisch getrennt

•	72 mm Bautiefe

•	3-fach Verriegelung mit Bolzen serienmäßig

•	Dreidimensional verstellbare, 2-teilige Haustürbänder

•	Anschlagdichtung, umlaufende Türdichtung

•	Maximales Maß bis: 1150 mm x 2200 mm

•	Besonders robust und langlebig

•	Gut geeignet für den Einsatz bei hochfrequentierten 

	 Ein- und Ausgängen

•	Komfortable Durchgangshöhen bis 2500 mm

•	Problemloser Einsatz verschiedener Beschlagsvarianten

Die Aluminiumhaustür A-HT|110 mit Anschlagdichtung basiert auf einem 72 mm Profil. 

Diese Tür ist besonders robust, langlebig und gut geeignet für hochfrequentierte Ein- und Ausgänge.

A-HT|110
ALUMINIUMHAUSTÜR

„Sicherheit wird groß geschrieben“

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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Die dargestellten Türfüllungen aus Aluminium zeigen nur eine kleine Auswahl an 

nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten.

ISO|DOOR DLX 01

ISO|DOOR DLX 11

ISO|DOOR DLX 02

ISO|DOOR DLX 03

ISO|DOOR DLX 04

ISO|DOOR DLX 06

ISO|DOOR STD A03

ISO|DOOR STD A06

ISO|DOOR STD A12

ISO|DOOR STD A02

ISO|DOOR STD A10

ISO|DOOR STD A07

ISO|DOOR
TÜRFÜLLUNGEN

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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Eiche

Siena Rosso

Brilliantblau

Signalgrau

Golden Oak

Indian

Anthrazitgrau

Silbergrau

Montana

Douglasie

Rot

Lichtgrau

Mahagoni

Bergkiefer

Moosgrün

Stahlblau

Canadian

Oregon

Schwarzgrau

Braun

Die Farben der Toskana für Ihr Haus. Kunststofffenster und -türen in Echtholzoptik.

Ihr Haus kann auch farbenfroh werden. Kunststofffenster und -türen mit RAL-ähnlichen Farben.

„Geben Sie Ihrem Haus 
die gewisse Note. 
Bei uns sind Farben und 
Materialien im Einklang“

HOLZ-|UNIFARBEN
DEKORE, FARBEN & ALUDECKSCHALEN

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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•	Gesamte Bautiefe 168 mm

•	Flache, barrierefreie Schwelle

•	Optimale Isothermenverläufe sorgen für beste				 

	 Wärmedämmung durch thermisch getrennte 

	 Verstärkungs- und Schwellenprofile mit 

	 geschäumten Isolierstegen

•	Mehrkammer-Technologie in allen Konstruktionsdetails

•	Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207 			 

	 (Beanspruchungsgruppe C)

•	Die Schwelle der Hebeschiebetür ist so 

	 konstruiert, dass eine thermische Entkoppelung 			 

	 zwischen Außen- und Innenbereich stattfindet 	-			 

	 „Fußkalte“ Bodenbereiche vor dem Fenstertürsystem 

	 werden so wirksam vermieden

•	Ein innovatives Dichtungssystem garantiert maximale 

	 Wind- und Schlagregendichtheit sowie optimalen Schallschutz

Mit durchdachten Kunststoff-Mehrkammer-Profilen, einer Flügel-Bautiefe von 70 mm und 

hochwertigen Isoliergläsern erreicht HS|70 die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften 

moderner Fensterkonstruktionen (U
w
<= 1,4 W/m2K). 

„Mit Leichtigkeit eine innovative Schiebetür“

HS|70 TÜR
HEBESCHIEBETÜR

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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•	Aufsatzkasten

	 Sie passen auf alle handelsüblichen Fensterprofile. 

	 Aufgrund ihrer neuartigen Konstruktionsweise 

	 entspricht die Wärmedämmung der Energieein-

	 sparverordnung (EnEV). Natürlich ist der Aufsatz-		

	 kasten auch mit Insektenschutz lieferbar.

ISOGON bietet Ihnen mit seinem vielseitigen Aufsatzrollladenprogramm Lösungen für einfache 

und ausgefallene Fensterkonstruktionen. Sie eignen sich hervorragend für alle Fassadenfronten 

in Neubau- und Renovierungsobjekten.

•	Vorbaukasten

	 Vorbauelemente eignen sich für den flexiblen Einsatz 

	 bei der Renovierung und im Neubau. Der Rollladenkasten 	

	 wird nicht über, sondern vor dem Fenster montiert. 		

	 Dadurch entstehen keinerlei Kältebrücken.

•	Überputzkasten

	 Ein Aufsatzkasten als Putzkastenvariante (verputzbar).

	 Auch beim Überputzkasten entspricht die Wärme-

	 dämmung der Energieeinsparverordnung (EnEV). 

	 Natürlich ist auch der Überputzkasten mit 

	 Insektenschutz lieferbar.

„Mehr Sicherheit, mehr Wohnqualität“

PROTEX|EXTE
ROLLLADENSYSTEME

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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•	Spannrahmen

	 Die Funktionen des Fensters, wie Öffnen, Kippen 				  

	 und Schließen, werden nicht beeinträchtigt.

•	Fliegenrollo

	 Aufgerollt verschwindet die Gaze in der Kassette 				  

	 und kann daher ganzjährig am Einbauort 

	 verbleiben. 

•	Drehtür

	 Für Balkon- und Terrassentüren. Durch die 					   

	 Verbindung mit Aluminiumscharnieren ist die 

	 Tür für hohe Belastungen geeignet. 

•	Schiebetüren

	 Für mehrteilige Balkon- und Terrassentüren 

	 besonders geeignet. Der Schiebeflügel kann 

	 platzsparend zur Seite geschoben werden. 

	 Besonders für große Öffnungen, wie 

	 z. B. Hebeschiebetüren, geeignet.

ISOGON-Insektenschutzlösungen sind maßgeschneidert und passen an alle Fenster und Türen. 

Sie lassen sich drehen, rollen, schieben oder ganz einfach einhängen. Die Produktpalette umfasst 

Spannrahmen, Drehrahmen, Drehtüren, Rollos, Schieberahmen und Schiebetüranlagen.

„Passt an alle Fenster und Türen“

INSEKTENSCHUTZ
DREH- & SPANNRAHMEN

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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Zertifiziert mit dem Fenster-Siegel setzen wir auf hohe 

Qualität in Beratung, Service, Installation und Produktauswahl. 

Zusammen mit den Illbruck-Abdichtungssystemen für Ihre 

Neubauvorhaben und Modernisierungen erhalten Sie dauer-

hafte Qualitätslösungen für Ihre Fensteranschlussfugen.

Qualitätsvorteile für eine fachgerechte Montage:

•	Beratungskompetenz

•	Einbau durch qualifizierte Monteure

•	Heizkostenersparnis

•	CO
2
-Minderung und Klimaschutz

•	Hochwertige und langlebige Abdichtungssysteme 		

	 helfen Bauschäden zu verhindern, die durch 			 

	 nicht planbare Feuchtigkeitsbelastungen in den 		

	 Fugen entstehen

•	Vermeidung von Schimmelbildung

•	Wertsteigerung des Gebäudes

•	Dauerhafte Sicherheit

Für die Qualität eines Fensters ist die fachgerechte Montage und Abdichtung ebenso wichtig wie 

das Fenster selbst. Hochwertige, mit dem RAL-Gütezeichen zertifizierte, Produkte und ihr fachge-

rechter Einbau durch einen qualifizierten Montagebetrieb bieten Ihnen, individuell für Ihre 

Bauprojekte, langfristige Sicherheit.

„Montage vom Profi ohne Kopfschmerzen“

MONTAGE
SAUBER & SICHER

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produktabbildungen sind möglich.
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Die Garantieleistung gilt für alle natürlichen und juristischen Personen, die Eigentümer des Produkts geworden sind und nicht erworben haben, um es weiter zu verkaufen und/oder in der Ausführung ihrer 

beruflichen Tätigkeit bei Dritten einzubauen. Für natürliche oder juristische Personen, die dieses Produkt im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit weiterverkaufen oder bei Dritten einbauen, gilt der Garantieschutz 

nicht, sondern es gelten die Regeln der VOB bzw. des BGB. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufvertragsdatum. Voraussetzung dieser Garantie ist, dass eine fachgerechte Installation gemäß den Einbauanweisungen 

und den Systemvorschriften der Hersteller erfolgte und eine jährliche Wartung durch eine Fachfirma durchgeführt wird, die im Garantiefall nachgewiesen werden muss. Aufgrund dessen empfehlen wir Ihnen den 

Abschluss eines Wartungsvertrages. Bezüglich der Einbauanweisungen, Systemvorschriften und Garantieausschlüsse verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hersteller. Der Garantiegeber 

entscheidet, ob er das fehlerhafte Produkt ersetzt, das fehlerhafte Produkt austauscht oder den Kaufpreis für die fehlerhafte Produkteinheit erstattet. Ist das fehlerhafte Produkt nicht mehr im Lieferprogramm, 

wird ein gleichwertiger Ersatz geleistet.“

PVC der Formmasse DIN EN ISO 1163-1 PVC-U-EDLP-

082-50-T23 wird nach dem neuesten Stand der Technik 

hergestellt. Schüco gewährleistet, dass die Profile bei 

Lieferung den Anforderungen der RAL-GZ 716/1 Teil 1 

und Teil 2 entsprechen. Diese schließt u. a. ein: 

Kerbschlagzähigkeit der Profile nach DIN EN ISO 179, 

Maßhaltigkeit, Stoßfestigkeit in der Kälte, Schweißeig-

nung, Licht- und Wetterbeständigkeit. 

PROFIL
5 Jahre Garantie 

auf Farbbeständigkeit, 

chemische Beständigkeit und 

Eigenschaften der Profile.

Das innovative Beschlagssystem überzeugt durch an-

spruchsvolle Optik, hohe Funktionalität und ausgereiften 

Komfort. Der einzigartige Komfortpilzbolzen sorgt für 

leichtgängige Verriegelung und verschließt das Fenster 

nahezu verschleißfrei. Mit dem Siegenia-AUBI Garantie-

pass und durch den abgeschlossenen Wartungsvertrag 

erhalten Sie Ihre Garantie.

BESCHLAG
Qualität ist die beste Garantie,

 eine Qualität, die dauerhafte Funktion 

und höchste Langlebigkeit gewährleistet.

Daher gibt es auf die Beschläge

 10 Jahre Garantie.

Treten solche Mängel auf, wird kostenloser Naturaler-

satz für die fehlerhaften Einheiten geliefert. Diese 

Garantie gilt für Mehrscheiben-Isolierglas bei 

Verwendung im Bereich des Hochbaus.

GLAS
5 Jahre Garantie, 

dass die Durchsichtigkeit von 

Mehrscheiben-Isoliergläsern unter 

normalen Bedingungen nicht durch 

Bildung von Kondensat an den Scheiben-

flächen im Scheibenzwischenraum 

beeinträchtigt wird.

Hochwertige Fenster und Türen mit deutscher Garantie! 100% MADE IN GERMANY.

„Lange Garantiezeiten: Nur für alle Fälle“

5 510

GARANTIE
SEIEN SIE VOLL ABGESICHERT
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Hier können Sie Ihre Gedanken, Fragen und Notizen aufschreiben.

NOTIZEN
INFOS, TIPPS ODER FRAGEN
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ISOGON Fenstersysteme GmbH  | Neuköllnische Allee 9 | 12057 Berlin

Telefon   +49 30 682 92 -0  |  Telefax  +49 30 682 92 -50

info@isogonfenster.de  |  www.isogonfenster.de

Haftungsausschluss: 
Alle Angaben und Informationen in diesem Prospekt sind mit der gebotenen Sorgfalt zusammengetragen worden, jedoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes übernommen werden. Ins-
besondere kommt es durch den technischen Fortschritt in diesem Bereich zu Veränderungen. Bei den genannten technischen Werten handelt es sich um Laborwerte. Die Farbtöne können aufgrund von Farbschwankungen 
beim Druck nicht verbindlich sein. Die Angaben und Informationen externer Kataloge unterliegen der Haftung des jeweiligen Anbieters. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. 
Alle Rechte, insbesondere das der Vervielfältigung und Verbreitung, bleiben vorbehalten.

Wir beraten Sie gern:

www.isogon.com


